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Suché prostředí

EUROLITE BAMBOUEUROLITE BAMBOU

Technický list

Ref. MO6680

Manipulace a precizní práce

Použití

jemná manipulace a precizní
montáž dílů, pečlivé montážní
práce, šroubování a šroubování,
výroba čerpadel, třídění malých
dílů, drobné údržbářské práce,
lehká manipulace.

Jednotlivé balení

Prodejní balení

Sektory

Těžký a zpracovatelský průmysl

Lehký průmysl

Údržba

Služby a distribuce

Nákupní balení

Ref.Ref. VelikostVelikost BaleníBalení KartonKarton

6677 7 0,10 100

6678 8 10 100

6679 9 10 100

6680 10 10 100

Žlutý bezešvý úplet z bambusového vlákna, polyamidu a elastanu;
černá nitrilová pěnová vrstva na dlani;
pletená manžeta.

Popis

Výhody:
* Klimatická regulace a minimalizace pocení
při dlouhém nošení díky bambusovému
vláknu
* Zvýšené pohodlí a obratnost
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Ochrana před mechanickými rizikyEN388:2016EN388:2016

4.1.2.1.X.

Obecné požadavky na ochranné rukaviceEN420:2003 + A1:2009EN420:2003 + A1:2009

EPI CAT. II

Dodaný SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

Tyto rukavice patří do kategorie osobních ochranných prostředků uvedené v certifikátu EN přezkoušení typu 2777/11313- 2777/11313-
02/E01-0102/E01-01

Normy

Použití rukavicPoužití rukavic  Suché, mírně mastné
prostředí

TvarTvar  Rukavice

Distribuční strojDistribuční stroj  

BarvaBarva  Zelená
Barva 2Barva 2  Černá

Podpůrný materiálPodpůrný materiál  bambusová vlákna, polyamid
a elastan

Úroveň povrstveníÚroveň povrstvení  Dlaň
Materiál povrstveníMateriál povrstvení  Nitril
Úprava povrstvenímÚprava povrstvením  Pěna
Typ manžetyTyp manžety  Elastické zápěstí

Typ rukaviceTyp rukavice  Bezešvé pletení

Technické vlastnosti

Ref. MO6680EUROLITE BAMBOU

Hustota úpletu
15


